
ΨΑΛΙ∆Ι ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τ ε χ ν ι κ έ ς   Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς 

 

1. Λαπαροσκοπικό ψαλίδι υπερήχων µιας χρήσης κοπής και αιµόστασης αγγείων, µήκους 35cm, 
διαµέτρου 5mm. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη µήκους 
16mm, να πάλλεται µε επιµήκη  κίνηση σε συχνότητα 47 KHz, πλήρως περιστρεφόµενο 360º 
µε πιστολοεϊδή χειρολαβή και ενσωµατωµένο  χειροδιακόπτη. Να  έχει δυνατότητα αιµόστασης 
αγγείων διαµέτρου µέχρι και 5mm.  
 

2. Λαπαροσκοπικό ψαλίδι υπερήχων µιας χρήσης κοπής και αιµόστασης αγγείων, µήκους 45cm, 
διαµέτρου 5mm. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη µήκους 
16mm, να πάλλεται µε επιµήκη  κίνηση σε συχνότητα 47 KHz, πλήρως περιστρεφόµενο 360º, 
µε πιστολοεϊδή χειρολαβή και ενσωµατωµένο  χειροδιακόπτη. Να  έχει δυνατότητα αιµόστασης 
αγγείων διαµέτρου µέχρι και 5mm.  
 

3. Ψαλίδι υπερήχων ανοιχτής χειρουργικής µιας χρήσης κοπής και αιµόστασης αγγείων, µήκους 
20cm, διαµέτρου 5mm. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη 
µήκους 16mm, να πάλλεται µε επιµήκη  κίνηση σε συχνότητα 47 KHz, πλήρως 
περιστρεφόµενο 360º, µε ευθεία χειρολαβή και ενσωµατωµένο  χειροδιακόπτη. Να  έχει 
δυνατότητα αιµόστασης αγγείων διαµέτρου µέχρι και 5mm.  
 

4. Ψαλίδι υπερήχων ανοιχτής χειρουργικής µιας χρήσης κοπής και αιµόστασης αγγείων, µήκους 
10cm, διαµέτρου 5mm. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη 
µήκους 16mm, να πάλλεται µε επιµήκη  κίνηση σε συχνότητα 47 KHz, πλήρως 
περιστρεφόµενο 360º, µε ευθεία χειρολαβή και ενσωµατωµένο  χειροδιακόπτη. Να  έχει 
δυνατότητα αιµόστασης αγγείων διαµέτρου µέχρι και 5mm.  
 

 


