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ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑΣ) 

ΥΠ’ ΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΑΘΗΝΑ, 19/10/2015 

 

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την Προµήθεια: 7. Αναλώσιµου   

            Υγειονοµικού Υλικού και 8. Αναλώσιµου Υλικού Χειρουργείου   

             

Κύριοι,  

Σε συνέχεια της µε Αριθ. Πρωτ.: 9190/29-09-2015 πρόσκλησης του 

Νοσοκοµείου σας σχετικά µε την αποστολή Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την Προµήθεια Προµήθεια: 7. Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού και 8. 

Αναλώσιµου Υλικού Χειρουργείου, σας αποστέλλουµε τις τεχνικές 

προδιαγραφές µας για τα κάτωθι είδη. 

 

Αναλυτικότερα,    

7. Αναλώσιµο Υγειονοµικό  Υλικό 

 

Προδιαγραφές:  

ΩΡΛ ΥΛΙΚΑ 

Α) Πρόθεση οσταριοπλαστικής, ολικής (Torp) ή µερικής (Porp), µε παπουτσάκι, εξ 

oλοκλήρου από τιτάνιο Β) τύπου Vincent  από κεφαλή υδροξυλοπατίτη & άξονα τιτανίου 

Προθέσεις ολικής (TORP) και µερικής (PORP) οσταριοπλαστικής τύπου   SHEEHY, 

CAUSSE, BRACKMANN κλπ διαµέτρου κεφαλής από 2,5 έως 4 χιλ και µήκους από 7,0 

έως 9,0 χιλ. (να προσφέρονται όλες οι επιλογές όπως) : 

α) Από πορώδες υψηλού µοριακού βάρους πολυαιθυλένιο επικαλυµµένο µε  

    υδροξυλαπατίτη στην κεφαλή για καλύτερη βιοσυµβατότητα. 

    (Στα PORP να φαίνεται ο αυλός στην κεφαλή.) 

β) Από άκαµπτο υδροξυλαπατίτη ( Στα PORP να φαίνεται ο αυλός στην κεφαλή) 
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Ειδικές προθέσεις αντικατάστασης αναβολέως: 

α) Τύπου Schuknecht από πολυτετραφλουοροαιθυλένιο και µαλακό stainless  

    steel διαµέτρου 0,6 και 0,8 και µήκους 3,5 / 3,75 / 4,00 / 4,25 / 4,50 / 4,75 / 5,00. 

β) Τύπου BIG EASY µε άξονα από πλατίνη και βάση από τιτάνιο. Να διαθέτει    

     πεπλατυσµένο άγκιστρο και να  διατίθεται σε ευθύ, κυρτό αριστερό, κυρτό δεξιά για   

     περιπτώσεις νεκρωµένου άκµονα. Σε διαστάσεις διαµ. 0,5χιλ. και µήκους 4,00 , 4,25  

     και 4,50χιλ. 

Σετ µυριγγοτοµής µιας χρήσεως το οποίο να περιλαµβάνει 

     α) µεταλλικές αναρροφήσεις 1,4 χ 60µµ / 2,0 χ 70µµ / 3,0 χ 80µµ 

     β) µαχαιρίδιο µυριγγοτοµής  

     γ) χειρολαβή αναρροφήσεων µε ρυθµιστή 

     δ) ωτοσκόπια  4,5,6µµ 

     ε) αποστειρωµένο πεδίο και τουλάχιστον 1 γάζα             

Σωληνίσκοι τυµπανοστοµίας  

     α) Από σιλικόνη εµβαπτισµένη σε οξείδιο του αργύρου (αντιµικροβιακοί)    

           χρώµατος µαύρου σε διάφορους τύπους όπως  Armstrong, Donaldson, Sheehy   

          (collar button), Shepard µε η χωρίς σύρµα, Good T-tube (butterfly)  

           κλπ, εσωτερικής διαµέτρου αυλού 1,14 και διαµέτρου εσωτερικής φλάντζας 2,3           

           η 2,4 χιλ. 

     β) Από φλουοροπλαστικό υλικό χρώµατος πρασίνου σε διάφορους τύπους όπως  

          Armstrong, Donaldson, Sheehy (collar button), Shepard µε η χωρίς σύρµα,   

          Good T-tube (butterfly) κλπ, εσωτερικής διαµέτρου 1,02 και διαµέτρου  

           εσωτερικής φλάντζας 2,3 / 2,4 / και 3,5 χιλ.  

     γ) Από σιλικόνη χρώµατος πράσινου σε διάφορους τύπους όπως  

          Armstrong, Donaldson, Sheehy (collar button), Shepard µε η χωρίς σύρµα,   

          Good T-tube (butterfly) κλπ εσωτερικής διαµέτρου 1,14 και διαµέτρου  

           εσωτερικής φλάντζας 2,3 / 2,4 / και 3,5 χιλ µε ουρά ή χωρίς ουρά .   

     δ) Μακράς παραµονής από σιλικόνη εµβαπτισµένη σε οξείδιο του αργύρου   

          (αντιµικροβιακοί) η όχι τύπου Good T-tube  η  από τιτάνιο τύπου Reuter   
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           Bobbins.                     

     ε) Από αντιµικροβιακό υλικό τύπου microgel , χρώµατος µπλε , διαφόρων τύπων και    

         διαφόρων διαστάσεων.                                                                        

Αιµοστατικά ταµπόν τύπου MEROCEL Ηemox από υδροξυλιωµένο µικροπορώδες 

πολυµερές πολυβινυλικό οξύ µε οξειδωµένη κυτταρίνη. Να απορροφά 20 φορές το 

βάρος του. Να προσφέρονται µε ή χωρίς σωληνάκι, (ανατοµικά και µη) σε όλες τις 

διαστάσεις. 

Καλύµµατα µικροσκοπίου αποστειρωµένα µιας χρήσεως από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο µε 

υποδοχές για συµπαρατηρητή, για υπάρχοντα µικροσκόπια Zeiss , Leica κλπ , µεγάλων 

διαστάσεων διαφόρων διαµέτρων φακού ( 4,5 – 4,85 – 6,5 – 7,0) καλής ποιότητας µε 

πολλαπλές ταινίες στηρίξεως αυτοκόλλητες. 

Ταµπόν ακουστικού πόρου µε αυλό αερισµού και χωρίς  από   µικροπορώδες  πολυµερές 

πολυβινυλικό οξύ µε οξειδωµένη κυτταρίνη προσφέρονται όλοι οι τύποι σε διαστάσεις 

µήκους 15 και 24 χιλ. 

Ρινικός καθετήρας για επίσχεση ρινορραγιών (προσθοπίσθιου πωµατισµού) από 

ανθεκτική σιλικόνη µε δυο CUFF ανατοµικού σχήµατος, 10 και 30cc  χρώµατος 

πράσινου. Να είναι δοκιµασµένο και να µην σπάει. 

Εξωτερικός νάρθηκας ρινός από θερµοπλαστικό διάτρητο υλικό καλής ποιότητας τύπου 

Thermasplints που να γίνεται εύπλαστο εµβαπτιζόµενο σε νερό στους 170 βαθµούς .Να 

διατίθεται σε τρία µεγέθη τραπεζοειδούς σχήµατος διαστάσεων περίπου 2,25 Χ 1,25 – 

2,38 Χ 1,53 – 2,63 Χ 1,73. 

Φύλλα διάφανης καθαρής ιατρικής σιλικόνης σε αποστειρωµένη συσκευασία 

διαστάσεων:2΄΄ Χ 2΄΄ και πάχους 0,005΄΄, 0,010΄΄, 0,020΄΄, 0,040΄΄, 0,062΄΄ 

0,125΄΄ 

Σετ ωτοχειρουργικής µιας χρήσεως το οποίο να περιλαµβάνει 

     α) αναρροφήσεις 1,0 χ 70 µµ  2 τεµ / 1,4 χ 70 µµ  2 τεµ / 2,0 χ 80 µµ  2 τεµ 

     β) χειρολαβή αναρροφήσεων µε ρυθµιστή 

     γ) σωλήνα αναρρόφησης 2 µέτρων 
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Εσωτερικοί νάρθηκες ρινός από φλουοροπλαστικό υλικό δυο µεγεθών (µικρό-µεγάλο) 

πάχους 0,25 χιλ. και 0,5 χιλ. σχήµατος ωοειδούς µε σχισµή και χωρίς. Να προσφερθούν 

όλοι οι τύποι. Ρινικός προσχηµατισµένος νάρθηκας µε αεραγωγό από καθαρή ανθεκτική 

σιλικόνη µε τρύπα στηρίξεως ράµµατος τύπου DOYLE.  

ΣΕΤ ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΝΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΩΤΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ 

Να αποτελείται από: 

Α) Στυλεός ηλεκτρικής Νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και 

τραχήλου. Να χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό, ερεθισµό και παρακολούθηση της 

πορείας του κινητικού νεύρου στο χειρουργικό πεδίο. Να αποτελείται από µία χειρολαβή 

και ένα ηλεκτρόδιο µονωµένο του οποίου το άκρο να έχει διάµετρο 0,5 χιλ. Να 

ενδείκνυται για επεµβάσεις παρακολουθούµενες από το σύστηµα ΝΙΜ Pulse, όπως 

θυροειδεκτοµές, παρωτιδεκτοµές, ακουστικά νευρινώµατα, κλπ. 

Β) Σετ ηλεκτροδίων τοποθετουµένων υποδορίως στον ασθενή για διεγχειρητική 

παρακολούθηση των κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου σε επεµβάσεις όπως 

ακουστικά νευρινώµατα, παρωτιδεκτοµές, κοχλιακές εµφυτεύσεις, κλπ. Το ΣΕΤ να 

αποτελείται από δύο (2) δικάναλα και δύο (2) µονοκάναλα ηλεκτρόδια σε 

αποστειρωµένη συσκευασία. 

 

Γλύφανα και Οστεογλύφανα Shaver  µιας χρήσεως (ευθέα & κυρτά) ενδοσκοπικής 

ειρουργικής ρινός και  Παραρρινιών, διαφόρων τύπων και  διαµετρηµάτων ρινός και 

λάρυγγα (για επεµβάσεις όπως DCR, αµυδγαλεκτοµής, διαφράγµατος, κογχοτοµής, 

πολυπεκτοµής, αδενοτοµής, θηλωµάτων λάρυγγα κλπ.). Συγκεκριµένα: α) Γλύφανα  

πολυπεκτοµής για την ρινική κοιλότητα µήκους περίπου 11 εκ. και διάµετρο 2,2/  3,5/ 

4,0 χιλ. , ευθέα και κυρτά 40, 60ο, 90 ο, 120 ο . β) Γλύφανα για κογχοπλαστική µε 

ενσωµατωµένο αποκολλητήρα τύπου FREER στην κορυφή διαµ. Από 2-3 χιλ. γ) Ειδικά 

οστεογλύφανα µε προστατευτικούς αποκολλητήρες για τον  βλεννογόνο και κυρτότητα 

γύρω στις 12ο . δ) Ειδικά οστεογλύφανα για διάνοιξη µετωπορινικού κόλπου µε 

κυρτότητα 40ο  και 55ο και σχήµατος oval. ε) Ειδικά οστογλύφανα για την ανάπλαση 

της οστέινης πυραµίδας και για τις     στενώσεις του  οστέινου θόλου. στ) Ειδικά 
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γλύφανα για τα θηλώµατα λάρυγγος , µήκους περίπου 22 εκ. και  27-28 εκ. και 

κυρτότητα 40ο περίπου. ι) Ειδικά οστεογλύφανα για διάνοιξη ιγµορείου µε κυρτότητα 

60ο ,90ο και 120ο και διαφόρων διαµέτρων 4χιλ και 3.5χιλ,. κ) Ειδικά γλύφανα 13 εκ 

15ο και φρέζες διαµαντέ και κόπτουσες 15εκ διαµέτρου από 3.2 χιλ έως 5χιλ και 

κυρτότητας 15ο ,40ο και 70ο για επεµβάσεις βάσης κρανίου. λ) ειδικά γλύφανα µε 

σταυροειδές σχήµα για τις ηθµοειδείς κυψέλες. µ) Γλύφανα αδενοτοµής 

αµυγδαλεκτοµής διαµέτρου 4 χιλ, µήκους 11-13 εκ και κυρτότητας 12-40ο περίπου.  

n) Ωστεογλύφανα DCR µήκους 13 εκ περίπου, διαµέτρου  από 2,5-4 χιλ περίπου. 

 

Θήκες οπτικής µιας χρήσεως διεγχειρητικού καθαρισµού του άκρου των ενδοσκοπίων  

(ENDO-SCRUB 2 Sheaths) υπάρχουσας αντλίας, οράσεως 0ο , 30ο , 45ο και 70ο για 

ενδοσκόπια διαµέτρου 4mm και 2.7mm. Να µην αυξάνεται η διάµετρος του  

ενδοσκοπίου πάνω από 0,7mm.                                                                               

Φρέζες οστεογλυφάνων τύπου Skeeter για κοχλιακά εµφυτεύµατα και ωτοχειρουργικών 

επεµβάσεων, διαφόρων µεγεθών και τύπων, κοφτερές (διαµέτρου 2.3χιλ, 1,8χιλ, 

1,4χιλ, 1χιλ, 0,8χιλ, 0,7χιλ, 0,6χιλ,0.5χιλ περίπου και µήκους 98 χιλ περίπου) και 

διαµαντέ (διαµέτρου 2.3χιλ, 1,8χιλ, 1,4χιλ, 1χιλ, 0,8χιλ, 0,7χιλ, 0,6χιλ και µήκους 98 

χιλ περίπου). 

Νευροδιεγέρτες µίας χρήσεως, Nerve Stimulators, µε τρεις διαβαθµίσεις επιλογής  

συνεχούς ρεύµατος 0,5 - 1,0 - 2,0 MA. 

Patties από πολυβυνυλικό οξύ τύπου Merocel πολυµερές, όλων των διαστάσεων. 

Ρινικός προσχηµατισµένος νάρθηκας µε αεραγωγό από καθαρή ανθεκτική σιλικόνη η 

από C-FLEX (βιοσυµβατό θερµοπλαστικό ελαστοµερές υλικό) µε τρύπα στηρίξεως   

ράµµατος. Να προσφέρονται και οι δυο τύποι. 

Εξωτερικός νάρθηκας ρινός από Foam  και αλουµίνιο (External Nasal Splint)   

τραπεζοειδούς σχήµατος διαστάσεων περίπου Μικρό 2,25΄΄ Χ 1,25΄΄  Μεσαίο 2,38΄΄ Χ 

1,53΄΄    Μεγάλο 2,63΄΄ Χ 1,73΄΄ 

Απορροφήσιµο επίθεµα ρινός και παραρρινίων από εστέρα υαλουρονικού οξέως     

Merogel  διαστάσεων 4 Χ 4 εκ. για επεµβάσεις FESS. Να  διατίθεται  σε  αποστειρωµένη 
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συσκευασία. 

Απορροφήσιµο επίθεµα ωτοχειρουργικής από εστέρα υαλουρονικού οξέως Merogel  

διαστάσεων 5 Χ 1 εκ. Να  διατίθεται  σε αποστειρωµένη συσκευασία. 

Απορροφήσιµο ωτολογικό έλασµα µε µικροοπές  EPIDISC για τυµπανοπλαστικές από 

εστέρα υαλουρονικού οξέως  διαµέτρου 8 χιλ. Να διατίθεται σε αποστειρωµένη 

συσκευασία 2 δισκίων. 

Απορροφήσιµο ωτολογικό έλασµα µε µικροοπές  EPIFILM για ωτοχειρουργικές 

επεµβάσεις από εστέρα υαλουρονικού οξέως  διαστάσεως 2,5 Χ 2,5cm. Να διατίθεται  σε 

αποστειρωµένη συσκευασία. 

Σετ εµβαλώµατος αποτελούµενο από ένα έλασµα EPIDISC και ένα επίθεµα MEROGEL για 

τυµπανοπλαστικές. 

Αντιθαµβωτικό υγρό ενδοσκοπίων (antifog) σε αποστειρωµένη συσκευασία µπουκάλι 6 

cc  µε σπόγγο Merocel 5x5 µαζί. 

Θήκες TOUR  διαστάσεων 15Χ 250cm  σε σχήµα δακτυλίου 

Σύριγγες ALEXANDER  Μ.Χ.  & ρύγχοι αναρρόφησης ιγµορείου  & Ferguson Μ.Χ 

Porkotton αλουµινίου αποστειρωµένοι & µη Μ.Χ.  

Σπόγγοι καθαρισµού µικροεργαλείων Merocel Instrument Wipes διαστάσεως  8 Χ 8cm.                                                                        

ΣΕΤ ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΝΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ  

Να αποτελείται από: 

Α) Στυλεός ηλεκτρικής Νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και 

τραχήλου. Να χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό, ερεθισµό και παρακολούθηση της 

πορείας του κινητικού νεύρου στο χειρουργικό πεδίο. Να αποτελείται από µία χειρολαβή 

και ένα ηλεκτρόδιο µονωµένο του οποίου το άκρο να έχει διάµετρο 0,5 χιλ. Να 

ενδείκνυται για επεµβάσεις παρακολουθούµενες από το σύστηµα ΝΙΜ Pulse, όπως 

θυροειδεκτοµές, παρωτιδεκτοµές, ακουστικά νευρινώµατα, κλπ. 

Β) Ενδοτραχειακο σωλήνα σπιράλ µε cuff και µε ενσωµατωµένα  ζεύγη 

ηλεκτροδίων για παρακολούθηση (monitoring) των κάτω λαρυγγικών νεύρων σε 

επεµβάσεις θυροειδεκτοµών. Οι συγκεκριµένοι σωλήνες να είναι ενισχυµένοι µε 

εσωτερικό επί της σιλικόνης µεταλλικό σπιράλ ώστε να µην τσακίζει κατά την 
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τοποθέτηση του. Να φέρουν ενσωµατωµένα ζεύγη ηλεκτροδίων σε συγκεκριµένο σηµείο 

ώστε κατά την τοποθέτηση τους να εφάπτονται στις φωνητικές χορδές. Να έχουν ειδικό 

σηµάδι για την ακριβή τοποθέτηση τους καθώς και cuff που εµποδίζει την µετακίνηση 

τους. Να διατίθενται σε ατοµικές αποστειρωµένες συσκευασίες.να προσφέρονται σε 

διαστασεις 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 

 

Μεταλλικές αναρροφήσεις ωτοχειρουργικής µιας χρήσεως µε κυρτότητα για 

µικροσκοπική χρήση από ιατρικό ανοδιώµενο ατσάλι και πλαστικό τελείωµα 

χρωµατισµένο διαφόρων διαµέτρων και µήκους. 

Ειδικό σιλικονούχο κοµβίο κάλυψης  διατρήσεων του ρινικού διαφράγµατος SEPTIAL 

BUTTON διαιρούµενο και µη. Να προσφερθούν και οι δυο επιλογές  

Set καθετήρα canalliculus intubation για DCR(Να αποτελείται από probes στυλεό, 

καθετήρα και αγωγό ψυχρού φωτισµού) 

Προσχηµατισµένη πρόθεση σιλικόνης θυρεοπλαστικής 

Λαβίδα βιοψίας εύκαµπτου ρινοφαρυγγοσκοπίου 

Η λαβίδα βιοψίας να δύναται να συνεργαστεί µε θήκη ευκάµπτου ρινοφαρυγγοσκοπίου 

µε κανάλι εργασίας. 

Να είναι κατάλληλη για λήψη βιοψιών. 

Να έχει κυπελλοειδή άκρο 1.7mm περίπου από ανοξείδωτο ατσάλι και κοφτερά άκρα. 

Να έχει µήκος εργασίας 40 cm περίπου. 

Να έχει οµαλή εισχώρηση σε µικρές και δύσµορφες ρινικές οδούς και σωλήνες 

διασωλήνωσης. 

Να είναι αποστειρωµένη.  

Να είναι µιας χρήσης.  

Φρέζες ωτονευροχειρουργικής χρήσης για υπάρχον σύστηµα IPC Midas . 

Κοπτικές, διαµαντέ, coarse διαµαντέ, extra coarse  διαµαντέ, φρέζες µε καλυµµένο 

άξονα, φρέζες τύπου matchead, φρέζες κωνικές, φρέζες κρανιοτοµίας  

∆ιπολικές λαβίδες  µιας  χρήσης µε  καλώδιο, άπλες και µε  αντικολλητικά  άκρα,  

διαστάσεων 19 εκ µήκους και µε άκρα 1χιλ και 0,7 χιλ 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LASER  

• Να είναι ανθεκτικοί στο laser 

• Ναι είναι ιδανικοί για χρήση µε CO2 & KTP LASER 

• Να φέρουν εσωτερικό αλουµινένιο περίβληµα προστασίας µε εξωτερική 

φλουοροπλαστική επένδυση για τραυµατική διασωλήνωση. 

• Όλοι οι σωλήνες να φέρουν cuff  

• Να υπάρχουν όλες οι διαστάσεις  

  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ME CUFF ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

ΑΠΟ ΦΛΟΥΟΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 

TA CUFF ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΛΕ ΜΕΘΥΛΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΙΘΑΝΗ 

ΡΗΞΗ ΤΟΥ.  

Στεγανοποιηική - Αιµοστατική Μεµβράνη σε µορφή Φιλµ 

Να είναι στεγανοποιητική – αντισυµφυτική - αιµοστατική µεµβράνη σε µορφή φιλµ και 

να είναι κατάλληλο για αιµόσταση στην περιοχή του τράχηλου σε επεµβάσεις όπως 

Θυρεοειδεκτοµής, Λαρυγγεκτοµής, Λεµφαδενικού Καθαρισµού. 

Να συντίθεται από πολυγαλακτικό οξύ και οξείδιο του γλυκοδίου (PLGA). Να είναι 

έτοιµο για χρήση (ready to use). Τέλος, να είναι αυτοσυγκολούµενο, να µην χρειάζεται 

καµία άλλη πρόσµιξη και να µην απαιτείται παραπάνω από µισό λεπτό για την εφαρµογή 

του. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 

ΒΟΕΙΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 

Να είναι αναγεννηµένη µήτρα από κολλαγόνο βοείου εµβρύου ειδικά επεξεργασµένη για 

την αφαίρεση κυτταρικών συστατικών αφήνοντας καθαρό κολλαγόνο ώστε η µήτρα να 

δρα ως µητρικός ιστός επιτρέποντας την εσωτερική ανάπτυξη ινοβλαστών και 

αιµοφόρων αγγείων από τον πρώτο µήνα. 

Να µπορεί να ράβεται ή να αυτοσυγκολλείται. 

Ακρόδιο Γεννήτριας παλµικού πλάσµατος χαµηλής θερµοκρασίας µε 2 κοµβία (κοπή-
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αιµόσταση) µε εύκαµπτη περιστρεφόµενη λεπίδα άκρου 4mm. 

Ακρόδιο Γεννήτριας παλµικού πλάσµατος χαµηλής θερµοκρασίας µε 2 κοµβία (κοπή-

αιµόσταση) µε ενσωµατωµένο αυλό αναρρόφησης και τηλεσκοπική εύκαµπτη 

περιστρεφόµενη λεπίδα άκρου 3mm µε µήκος εργασίας από 5cm έως 15cm για 

αµυγδαλεκτοµή - αδενοτοµή. 

Ακρόδιο Γεννήτριας παλµικού πλάσµατος χαµηλής θερµοκρασίας µε 2 κοµβία (κοπή-

αιµόσταση) µε ενσωµατωµένο αυλό αναρρόφησης και ευθεία και κυρτή εύκαµπτη 

περιστρεφόµενη λεπίδα . 

Σύστηµα καθετηριασµού µε µπαλόνι διάνοιξης στοµίων παραρρινίων κόλπων µε 

ηλεκτροµαγνητική διεγχειρητική πλοήγηση. 

Έλασµα καθήλωσης ρινικής βαλβίδας από φλουοροπλαστικό. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ 

ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Τα καλύµµατα  ευκάµπτων ρινοφαρρυγγοσκοπιων να είναι µιας χρήσης.  

Να εχουν οµαλή εισχώρηση σε µικρές και δύσµορφες ρινικές οδούς και σωλήνες 

διασωλήνωσης. 

Να είναι αποστειρωµένα.  

Να είναι φιλικά για τον ασθενή.  

Να είναι µιας χρήσης.  

Να είναι συµβατά µε το υπάρχον εύκαµπτο ρινοφαρυγγοσκόπιο του νοσοκοµείου.  

Να προσφερθούν και µε κανάλι εργασίας. 

Μονοπολικά ρύγχη αναρρόφησης µήκους 18 εκ  ευθέα εύκαµπτα, κεκκαµένα 18 εκ και 

διπλής γωνίωσης 11 εκ περίπου. 

Ακίδες µιας χρήσης τύπου σπάτουλας 4 χιλ, τύπου βελόνης και τύπου µπίλιας 2 χιλ 

απωστειρωµένες.    

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ RF ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΚΟΣΚΟΠΗΣΗΣ  

Μονοπολικά  κεκκαµένά ηλεκτρόδια να είναι κατάλληλα για επεµβάσεις 

µικρολαρυγγοσκόπησης, µε ευθύ άκρο , κυρτό 45 άνω, κυρτό  45 κάτω  τύπου βελόνης 

fine 0.3 χιλ περίπου . Να διαθέτουν µήκος  εργασίας 21 εκ περίπου. 
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Ηλεκτρόδια φαρυγγοπλαστικής ραδιοσυχνοτητων  κυρτά µήκους  65 χιλ περίπου τύπου 

σπάτουλας και τύπου τρίχας. 

NAVIGATION 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ – ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ  

    ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ – ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ  

   ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
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8. Αναλώσιµο  Υλικό  Χειρουργείου   

 

Προδιαγραφές:  

ΩΡΛ ΥΛΙΚΑ 

Α) Πρόθεση οσταριοπλαστικής, ολικής (Torp) ή µερικής (Porp), µε παπουτσάκι, εξ 

oλοκλήρου από τιτάνιο Β) τύπου Vincent  από κεφαλή υδροξυλοπατίτη & άξονα τιτανίου 

Προθέσεις ολικής (TORP) και µερικής (PORP) οσταριοπλαστικής τύπου   SHEEHY, 

CAUSSE, BRACKMANN κλπ διαµέτρου κεφαλής από 2,5 έως 4 χιλ και µήκους από 7,0 

έως 9,0 χιλ. (να προσφέρονται όλες οι επιλογές όπως) : 

α) Από πορώδες υψηλού µοριακού βάρους πολυαιθυλένιο επικαλυµµένο µε  

    υδροξυλαπατίτη στην κεφαλή για καλύτερη βιοσυµβατότητα. 

    (Στα PORP να φαίνεται ο αυλός στην κεφαλή.) 

β) Από άκαµπτο υδροξυλαπατίτη ( Στα PORP να φαίνεται ο αυλός στην κεφαλή) 

Ειδικές προθέσεις αντικατάστασης αναβολέως: 

α) Τύπου Schuknecht από πολυτετραφλουοροαιθυλένιο και µαλακό stainless  

    steel διαµέτρου 0,6 και 0,8 και µήκους 3,5 / 3,75 / 4,00 / 4,25 / 4,50 / 4,75 / 5,00. 

β) Τύπου BIG EASY µε άξονα από πλατίνη και βάση από τιτάνιο. Να διαθέτει    

     πεπλατυσµένο άγκιστρο και να  διατίθεται σε ευθύ, κυρτό αριστερό, κυρτό δεξιά για   

     περιπτώσεις νεκρωµένου άκµονα. Σε διαστάσεις διαµ. 0,5χιλ. και µήκους 4,00 , 4,25  

     και 4,50χιλ. 

Σετ µυριγγοτοµής µιας χρήσεως το οποίο να περιλαµβάνει 

     α) µεταλλικές αναρροφήσεις 1,4 χ 60µµ / 2,0 χ 70µµ / 3,0 χ 80µµ 

     β) µαχαιρίδιο µυριγγοτοµής  

     γ) χειρολαβή αναρροφήσεων µε ρυθµιστή 

     δ) ωτοσκόπια  4,5,6µµ 

     ε) αποστειρωµένο πεδίο και τουλάχιστον 1 γάζα             

Σωληνίσκοι τυµπανοστοµίας  

     α) Από σιλικόνη εµβαπτισµένη σε οξείδιο του αργύρου (αντιµικροβιακοί)    

           χρώµατος µαύρου σε διάφορους τύπους όπως  Armstrong, Donaldson, Sheehy   
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          (collar button), Shepard µε η χωρίς σύρµα, Good T-tube (butterfly)  

           κλπ, εσωτερικής διαµέτρου αυλού 1,14 και διαµέτρου εσωτερικής φλάντζας 2,3           

           η 2,4 χιλ. 

     β) Από φλουοροπλαστικό υλικό χρώµατος πρασίνου σε διάφορους τύπους όπως  

          Armstrong, Donaldson, Sheehy (collar button), Shepard µε η χωρίς σύρµα,   

          Good T-tube (butterfly) κλπ, εσωτερικής διαµέτρου 1,02 και διαµέτρου  

           εσωτερικής φλάντζας 2,3 / 2,4 / και 3,5 χιλ.  

     γ) Από σιλικόνη χρώµατος πράσινου σε διάφορους τύπους όπως  

          Armstrong, Donaldson, Sheehy (collar button), Shepard µε η χωρίς σύρµα,   

          Good T-tube (butterfly) κλπ εσωτερικής διαµέτρου 1,14 και διαµέτρου  

           εσωτερικής φλάντζας 2,3 / 2,4 / και 3,5 χιλ µε ουρά ή χωρίς ουρά .   

     δ) Μακράς παραµονής από σιλικόνη εµβαπτισµένη σε οξείδιο του αργύρου   

          (αντιµικροβιακοί) η όχι τύπου Good T-tube  η  από τιτάνιο τύπου Reuter   

           Bobbins.                     

     ε) Από αντιµικροβιακό υλικό τύπου microgel , χρώµατος µπλε , διαφόρων τύπων και    

         διαφόρων διαστάσεων.                                                                        

Αιµοστατικά ταµπόν τύπου MEROCEL Ηemox από υδροξυλιωµένο µικροπορώδες 

πολυµερές πολυβινυλικό οξύ µε οξειδωµένη κυτταρίνη. Να απορροφά 20 φορές το 

βάρος του. Να προσφέρονται µε ή χωρίς σωληνάκι, (ανατοµικά και µη) σε όλες τις 

διαστάσεις. 

Καλύµµατα µικροσκοπίου αποστειρωµένα µιας χρήσεως από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο µε 

υποδοχές για συµπαρατηρητή, για υπάρχοντα µικροσκόπια Zeiss , Leica κλπ , µεγάλων 

διαστάσεων διαφόρων διαµέτρων φακού ( 4,5 – 4,85 – 6,5 – 7,0) καλής ποιότητας µε 

πολλαπλές ταινίες στηρίξεως αυτοκόλλητες. 

Ταµπόν ακουστικού πόρου µε αυλό αερισµού και χωρίς  από   µικροπορώδες  πολυµερές 

πολυβινυλικό οξύ µε οξειδωµένη κυτταρίνη προσφέρονται όλοι οι τύποι σε διαστάσεις 

µήκους 15 και 24 χιλ. 

Ρινικός καθετήρας για επίσχεση ρινορραγιών (προσθοπίσθιου πωµατισµού) από 

ανθεκτική σιλικόνη µε δυο CUFF ανατοµικού σχήµατος, 10 και 30cc  χρώµατος 
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πράσινου. Να είναι δοκιµασµένο και να µην σπάει. 

Εξωτερικός νάρθηκας ρινός από θερµοπλαστικό διάτρητο υλικό καλής ποιότητας τύπου 

Thermasplints που να γίνεται εύπλαστο εµβαπτιζόµενο σε νερό στους 170 βαθµούς .Να 

διατίθεται σε τρία µεγέθη τραπεζοειδούς σχήµατος διαστάσεων περίπου 2,25 Χ 1,25 – 

2,38 Χ 1,53 – 2,63 Χ 1,73. 

Φύλλα διάφανης καθαρής ιατρικής σιλικόνης σε αποστειρωµένη συσκευασία 

διαστάσεων:2΄΄ Χ 2΄΄ και πάχους 0,005΄΄, 0,010΄΄, 0,020΄΄, 0,040΄΄, 0,062΄΄ 

0,125΄΄ 

Σετ ωτοχειρουργικής µιας χρήσεως το οποίο να περιλαµβάνει 

     α) αναρροφήσεις 1,0 χ 70 µµ  2 τεµ / 1,4 χ 70 µµ  2 τεµ / 2,0 χ 80 µµ  2 τεµ 

     β) χειρολαβή αναρροφήσεων µε ρυθµιστή 

     γ) σωλήνα αναρρόφησης 2 µέτρων 

Εσωτερικοί νάρθηκες ρινός από φλουοροπλαστικό υλικό δυο µεγεθών (µικρό-µεγάλο) 

πάχους 0,25 χιλ. και 0,5 χιλ. σχήµατος ωοειδούς µε σχισµή και χωρίς. Να προσφερθούν 

όλοι οι τύποι. Ρινικός προσχηµατισµένος νάρθηκας µε αεραγωγό από καθαρή ανθεκτική 

σιλικόνη µε τρύπα στηρίξεως ράµµατος τύπου DOYLE.  

ΣΕΤ ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΝΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΩΤΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ 

Να αποτελείται από: 

Α) Στυλεός ηλεκτρικής Νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και 

τραχήλου. Να χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό, ερεθισµό και παρακολούθηση της 

πορείας του κινητικού νεύρου στο χειρουργικό πεδίο. Να αποτελείται από µία χειρολαβή 

και ένα ηλεκτρόδιο µονωµένο του οποίου το άκρο να έχει διάµετρο 0,5 χιλ. Να 

ενδείκνυται για επεµβάσεις παρακολουθούµενες από το σύστηµα ΝΙΜ Pulse, όπως 

θυροειδεκτοµές, παρωτιδεκτοµές, ακουστικά νευρινώµατα, κλπ. 

Β) Σετ ηλεκτροδίων τοποθετουµένων υποδορίως στον ασθενή για διεγχειρητική 

παρακολούθηση των κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου σε επεµβάσεις όπως 

ακουστικά νευρινώµατα, παρωτιδεκτοµές, κοχλιακές εµφυτεύσεις, κλπ. Το ΣΕΤ να 

αποτελείται από δύο (2) δικάναλα και δύο (2) µονοκάναλα ηλεκτρόδια σε 
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αποστειρωµένη συσκευασία. 

 

Γλύφανα και Οστεογλύφανα Shaver  µιας χρήσεως (ευθέα & κυρτά) ενδοσκοπικής 

ειρουργικής ρινός και  Παραρρινιών, διαφόρων τύπων και  διαµετρηµάτων ρινός και 

λάρυγγα (για επεµβάσεις όπως DCR, αµυδγαλεκτοµής, διαφράγµατος, κογχοτοµής, 

πολυπεκτοµής, αδενοτοµής, θηλωµάτων λάρυγγα κλπ.). Συγκεκριµένα: α) Γλύφανα  

πολυπεκτοµής για την ρινική κοιλότητα µήκους περίπου 11 εκ. και διάµετρο 2,2/  3,5/ 

4,0 χιλ. , ευθέα και κυρτά 40, 60ο, 90 ο, 120 ο . β) Γλύφανα για κογχοπλαστική µε 

ενσωµατωµένο αποκολλητήρα τύπου FREER στην κορυφή διαµ. Από 2-3 χιλ. γ) Ειδικά 

οστεογλύφανα µε προστατευτικούς αποκολλητήρες για τον  βλεννογόνο και κυρτότητα 

γύρω στις 12ο . δ) Ειδικά οστεογλύφανα για διάνοιξη µετωπορινικού κόλπου µε 

κυρτότητα 40ο  και 55ο και σχήµατος oval. ε) Ειδικά οστογλύφανα για την ανάπλαση 

της οστέινης πυραµίδας και για τις     στενώσεις του  οστέινου θόλου. στ) Ειδικά 

γλύφανα για τα θηλώµατα λάρυγγος , µήκους περίπου 22 εκ. και  27-28 εκ. και 

κυρτότητα 40ο περίπου. ι) Ειδικά οστεογλύφανα για διάνοιξη ιγµορείου µε κυρτότητα 

60ο ,90ο και 120ο και διαφόρων διαµέτρων 4χιλ και 3.5χιλ,. κ) Ειδικά γλύφανα 13 εκ 

15ο και φρέζες διαµαντέ και κόπτουσες 15εκ διαµέτρου από 3.2 χιλ έως 5χιλ και 

κυρτότητας 15ο ,40ο και 70ο για επεµβάσεις βάσης κρανίου. λ) ειδικά γλύφανα µε 

σταυροειδές σχήµα για τις ηθµοειδείς κυψέλες. µ) Γλύφανα αδενοτοµής 

αµυγδαλεκτοµής διαµέτρου 4 χιλ, µήκους 11-13 εκ και κυρτότητας 12-40ο περίπου.  

n) Ωστεογλύφανα DCR µήκους 13 εκ περίπου, διαµέτρου  από 2,5-4 χιλ περίπου. 

 

Θήκες οπτικής µιας χρήσεως διεγχειρητικού καθαρισµού του άκρου των ενδοσκοπίων  

(ENDO-SCRUB 2 Sheaths) υπάρχουσας αντλίας, οράσεως 0ο , 30ο , 45ο και 70ο για 

ενδοσκόπια διαµέτρου 4mm και 2.7mm. Να µην αυξάνεται η διάµετρος του  

ενδοσκοπίου πάνω από 0,7mm.                                                                               

Φρέζες οστεογλυφάνων τύπου Skeeter για κοχλιακά εµφυτεύµατα και ωτοχειρουργικών 

επεµβάσεων, διαφόρων µεγεθών και τύπων, κοφτερές (διαµέτρου 2.3χιλ, 1,8χιλ, 

1,4χιλ, 1χιλ, 0,8χιλ, 0,7χιλ, 0,6χιλ,0.5χιλ περίπου και µήκους 98 χιλ περίπου) και 
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διαµαντέ (διαµέτρου 2.3χιλ, 1,8χιλ, 1,4χιλ, 1χιλ, 0,8χιλ, 0,7χιλ, 0,6χιλ και µήκους 98 

χιλ περίπου). 

Νευροδιεγέρτες µίας χρήσεως, Nerve Stimulators, µε τρεις διαβαθµίσεις επιλογής  

συνεχούς ρεύµατος 0,5 - 1,0 - 2,0 MA. 

Patties από πολυβυνυλικό οξύ τύπου Merocel πολυµερές, όλων των διαστάσεων. 

Ρινικός προσχηµατισµένος νάρθηκας µε αεραγωγό από καθαρή ανθεκτική σιλικόνη η 

από C-FLEX (βιοσυµβατό θερµοπλαστικό ελαστοµερές υλικό) µε τρύπα στηρίξεως   

ράµµατος. Να προσφέρονται και οι δυο τύποι. 

Εξωτερικός νάρθηκας ρινός από Foam  και αλουµίνιο (External Nasal Splint)   

τραπεζοειδούς σχήµατος διαστάσεων περίπου Μικρό 2,25΄΄ Χ 1,25΄΄  Μεσαίο 2,38΄΄ Χ 

1,53΄΄    Μεγάλο 2,63΄΄ Χ 1,73΄΄ 

Απορροφήσιµο επίθεµα ρινός και παραρρινίων από εστέρα υαλουρονικού οξέως     

Merogel  διαστάσεων 4 Χ 4 εκ. για επεµβάσεις FESS. Να  διατίθεται  σε  αποστειρωµένη 

συσκευασία. 

Απορροφήσιµο επίθεµα ωτοχειρουργικής από εστέρα υαλουρονικού οξέως Merogel  

διαστάσεων 5 Χ 1 εκ. Να  διατίθεται  σε αποστειρωµένη συσκευασία. 

Απορροφήσιµο ωτολογικό έλασµα µε µικροοπές  EPIDISC για τυµπανοπλαστικές από 

εστέρα υαλουρονικού οξέως  διαµέτρου 8 χιλ. Να διατίθεται σε αποστειρωµένη 

συσκευασία 2 δισκίων. 

Απορροφήσιµο ωτολογικό έλασµα µε µικροοπές  EPIFILM για ωτοχειρουργικές 

επεµβάσεις από εστέρα υαλουρονικού οξέως  διαστάσεως 2,5 Χ 2,5cm. Να διατίθεται  σε 

αποστειρωµένη συσκευασία. 

Σετ εµβαλώµατος αποτελούµενο από ένα έλασµα EPIDISC και ένα επίθεµα MEROGEL για 

τυµπανοπλαστικές. 

Αντιθαµβωτικό υγρό ενδοσκοπίων (antifog) σε αποστειρωµένη συσκευασία µπουκάλι 6 

cc  µε σπόγγο Merocel 5x5 µαζί. 

Θήκες TOUR  διαστάσεων 15Χ 250cm  σε σχήµα δακτυλίου 

Σύριγγες ALEXANDER  Μ.Χ.  & ρύγχοι αναρρόφησης ιγµορείου  & Ferguson Μ.Χ 

Porkotton αλουµινίου αποστειρωµένοι & µη Μ.Χ.  
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Σπόγγοι καθαρισµού µικροεργαλείων Merocel Instrument Wipes διαστάσεως  8 Χ 8cm.                                                                        

ΣΕΤ ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΝΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ  

Να αποτελείται από: 

Α) Στυλεός ηλεκτρικής Νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και 

τραχήλου. Να χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό, ερεθισµό και παρακολούθηση της 

πορείας του κινητικού νεύρου στο χειρουργικό πεδίο. Να αποτελείται από µία χειρολαβή 

και ένα ηλεκτρόδιο µονωµένο του οποίου το άκρο να έχει διάµετρο 0,5 χιλ. Να 

ενδείκνυται για επεµβάσεις παρακολουθούµενες από το σύστηµα ΝΙΜ Pulse, όπως 

θυροειδεκτοµές, παρωτιδεκτοµές, ακουστικά νευρινώµατα, κλπ. 

Β) Ενδοτραχειακο σωλήνα σπιράλ µε cuff και µε ενσωµατωµένα  ζεύγη 

ηλεκτροδίων για παρακολούθηση (monitoring) των κάτω λαρυγγικών νεύρων σε 

επεµβάσεις θυροειδεκτοµών. Οι συγκεκριµένοι σωλήνες να είναι ενισχυµένοι µε 

εσωτερικό επί της σιλικόνης µεταλλικό σπιράλ ώστε να µην τσακίζει κατά την 

τοποθέτηση του. Να φέρουν ενσωµατωµένα ζεύγη ηλεκτροδίων σε συγκεκριµένο σηµείο 

ώστε κατά την τοποθέτηση τους να εφάπτονται στις φωνητικές χορδές. Να έχουν ειδικό 

σηµάδι για την ακριβή τοποθέτηση τους καθώς και cuff που εµποδίζει την µετακίνηση 

τους. Να διατίθενται σε ατοµικές αποστειρωµένες συσκευασίες.να προσφέρονται σε 

διαστασεις 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 

 

Μεταλλικές αναρροφήσεις ωτοχειρουργικής µιας χρήσεως µε κυρτότητα για 

µικροσκοπική χρήση από ιατρικό ανοδιώµενο ατσάλι και πλαστικό τελείωµα 

χρωµατισµένο διαφόρων διαµέτρων και µήκους. 

Ειδικό σιλικονούχο κοµβίο κάλυψης  διατρήσεων του ρινικού διαφράγµατος SEPTIAL 

BUTTON διαιρούµενο και µη. Να προσφερθούν και οι δυο επιλογές  

Set καθετήρα canalliculus intubation για DCR(Να αποτελείται από probes στυλεό, 

καθετήρα και αγωγό ψυχρού φωτισµού) 

Προσχηµατισµένη πρόθεση σιλικόνης θυρεοπλαστικής 

Λαβίδα βιοψίας εύκαµπτου ρινοφαρυγγοσκοπίου 

Η λαβίδα βιοψίας να δύναται να συνεργαστεί µε θήκη ευκάµπτου ρινοφαρυγγοσκοπίου 



 

17 

 

µε κανάλι εργασίας. 

Να είναι κατάλληλη για λήψη βιοψιών. 

Να έχει κυπελλοειδή άκρο 1.7mm περίπου από ανοξείδωτο ατσάλι και κοφτερά άκρα. 

Να έχει µήκος εργασίας 40 cm περίπου. 

Να έχει οµαλή εισχώρηση σε µικρές και δύσµορφες ρινικές οδούς και σωλήνες 

διασωλήνωσης. 

Να είναι αποστειρωµένη.  

Να είναι µιας χρήσης.  

Φρέζες ωτονευροχειρουργικής χρήσης για υπάρχον σύστηµα IPC Midas . 

Κοπτικές, διαµαντέ, coarse διαµαντέ, extra coarse  διαµαντέ, φρέζες µε καλυµµένο 

άξονα, φρέζες τύπου matchead, φρέζες κωνικές, φρέζες κρανιοτοµίας  

∆ιπολικές λαβίδες  µιας  χρήσης µε  καλώδιο, άπλες και µε  αντικολλητικά  άκρα,  

διαστάσεων 19 εκ µήκους και µε άκρα 1χιλ και 0,7 χιλ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LASER  

• Να είναι ανθεκτικοί στο laser 

• Ναι είναι ιδανικοί για χρήση µε CO2 & KTP LASER 

• Να φέρουν εσωτερικό αλουµινένιο περίβληµα προστασίας µε εξωτερική 

φλουοροπλαστική επένδυση για τραυµατική διασωλήνωση. 

• Όλοι οι σωλήνες να φέρουν cuff  

• Να υπάρχουν όλες οι διαστάσεις  

  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ME CUFF ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

ΑΠΟ ΦΛΟΥΟΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 

TA CUFF ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΛΕ ΜΕΘΥΛΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΙΘΑΝΗ 

ΡΗΞΗ ΤΟΥ.  

Στεγανοποιηική - Αιµοστατική Μεµβράνη σε µορφή Φιλµ 

Να είναι στεγανοποιητική – αντισυµφυτική - αιµοστατική µεµβράνη σε µορφή φιλµ και 

να είναι κατάλληλο για αιµόσταση στην περιοχή του τράχηλου σε επεµβάσεις όπως 
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Θυρεοειδεκτοµής, Λαρυγγεκτοµής, Λεµφαδενικού Καθαρισµού. 

Να συντίθεται από πολυγαλακτικό οξύ και οξείδιο του γλυκοδίου (PLGA). Να είναι 

έτοιµο για χρήση (ready to use). Τέλος, να είναι αυτοσυγκολούµενο, να µην χρειάζεται 

καµία άλλη πρόσµιξη και να µην απαιτείται παραπάνω από µισό λεπτό για την εφαρµογή 

του. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 

ΒΟΕΙΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 

Να είναι αναγεννηµένη µήτρα από κολλαγόνο βοείου εµβρύου ειδικά επεξεργασµένη για 

την αφαίρεση κυτταρικών συστατικών αφήνοντας καθαρό κολλαγόνο ώστε η µήτρα να 

δρα ως µητρικός ιστός επιτρέποντας την εσωτερική ανάπτυξη ινοβλαστών και 

αιµοφόρων αγγείων από τον πρώτο µήνα. 

Να µπορεί να ράβεται ή να αυτοσυγκολλείται. 

Ακρόδιο Γεννήτριας παλµικού πλάσµατος χαµηλής θερµοκρασίας µε 2 κοµβία (κοπή-

αιµόσταση) µε εύκαµπτη περιστρεφόµενη λεπίδα άκρου 4mm. 

Ακρόδιο Γεννήτριας παλµικού πλάσµατος χαµηλής θερµοκρασίας µε 2 κοµβία (κοπή-

αιµόσταση) µε ενσωµατωµένο αυλό αναρρόφησης και τηλεσκοπική εύκαµπτη 

περιστρεφόµενη λεπίδα άκρου 3mm µε µήκος εργασίας από 5cm έως 15cm για 

αµυγδαλεκτοµή - αδενοτοµή. 

Ακρόδιο Γεννήτριας παλµικού πλάσµατος χαµηλής θερµοκρασίας µε 2 κοµβία (κοπή-

αιµόσταση) µε ενσωµατωµένο αυλό αναρρόφησης και ευθεία και κυρτή εύκαµπτη 

περιστρεφόµενη λεπίδα . 

Σύστηµα καθετηριασµού µε µπαλόνι διάνοιξης στοµίων παραρρινίων κόλπων µε 

ηλεκτροµαγνητική διεγχειρητική πλοήγηση. 

Έλασµα καθήλωσης ρινικής βαλβίδας από φλουοροπλαστικό. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ 

ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Τα καλύµµατα  ευκάµπτων ρινοφαρρυγγοσκοπιων να είναι µιας χρήσης.  

Να εχουν οµαλή εισχώρηση σε µικρές και δύσµορφες ρινικές οδούς και σωλήνες 

διασωλήνωσης. 
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Να είναι αποστειρωµένα.  

Να είναι φιλικά για τον ασθενή.  

Να είναι µιας χρήσης.  

Να είναι συµβατά µε το υπάρχον εύκαµπτο ρινοφαρυγγοσκόπιο του νοσοκοµείου.  

Να προσφερθούν και µε κανάλι εργασίας. 

Μονοπολικά ρύγχη αναρρόφησης µήκους 18 εκ  ευθέα εύκαµπτα, κεκκαµένα 18 εκ και 

διπλής γωνίωσης 11 εκ περίπου. 

Ακίδες µιας χρήσης τύπου σπάτουλας 4 χιλ, τύπου βελόνης και τύπου µπίλιας 2 χιλ 

απωστειρωµένες.    

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ RF ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΚΟΣΚΟΠΗΣΗΣ  

Μονοπολικά  κεκκαµένά ηλεκτρόδια να είναι κατάλληλα για επεµβάσεις 

µικρολαρυγγοσκόπησης, µε ευθύ άκρο , κυρτό 45 άνω, κυρτό  45 κάτω  τύπου βελόνης 

fine 0.3 χιλ περίπου . Να διαθέτουν µήκος  εργασίας 21 εκ περίπου. 

Ηλεκτρόδια φαρυγγοπλαστικής ραδιοσυχνοτητων  κυρτά µήκους  65 χιλ περίπου τύπου 

σπάτουλας και τύπου τρίχας. 

NAVIGATION 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ – ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ  

    ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ – ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ  

   ΣΤΕΦΑΝΗΣ 

 

 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ 

ΣΕΤ  ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  32  ΚΑΝΑΛΙΩΝ   ΓΙΑ  

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: 

Το σετ να περιλαµβάνει ηλεκτρόδια διέγερσης / καταγραφής τύπου βελόνας 13mm, 

βιδωτά τύπου (corkscrew)  0.6mm και τύπου αυτοκόλλητου 20x27mm. Σύνολο 

τεµαχίων 24. 

ΣΕΤ  ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  32  ΚΑΝΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ 
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ  ΣΤΗΛΗΣ (1-5 ΕΠΙΠΕ∆Α): 

Το σετ να περιλαµβάνει ηλεκτρόδια διέγερσης / καταγραφής τύπου βελόνας 13mm, 

βιδωτά τύπου (corkscrew)  0.6mm  και  τύπου αυτοκόλλητου 20x27mm. Σύνολο 

τεµαχίων 24. 

ΣΕΤ  ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  32  ΚΑΝΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ): 

Το σετ να περιλαµβάνει ηλεκτρόδια διέγερσης / καταγραφής τύπου βελόνας 13mm, 

βιδωτά τύπου (corkscrew)  0.6mm  και  τύπου αυτοκόλλητου 20x27mm. Σύνολο 

τεµαχίων 30. 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΒΙ∆ΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟ∆ΕΣΙΑΣ (ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΗΣ). 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ. 

∆ΙΠΟΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ. 

∆ΙΠΟΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΦΛΟΙΙΚΗ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. 

ΣΕΤ  ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  32  ΚΑΝΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ:  

Το σετ να περιλαµβάνει ηλεκτρόδια καταγραφής τύπου βελόνας 13mm για κάλυψη 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΤΡΙ∆ΥΜΟΥ – ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ. Σύνολο τεµαχίων 10 (5 

διπλά τύπου βελόνας 13mm). 

ΣΕΤ  ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 32 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ  

ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ:  

Το σετ να περιλαµβάνει ηλεκτρόδια καταγραφής τύπου βελόνας 13mm για κάλυψη 

ΓΛΩΣΣΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ – ΥΠΟΓΛΩΣΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ και ειδικού ενδοτραχειακού σωλήνα µε 

ενσωµατωµένα ηλεκτρόδια για κάλυψη  ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ. Να είναι 

εύκαµπτος ενισχυµένος ενδοτραχειακος σωλήνας µε ενσωµατωµένα ηλεκτρόδια 

παρακολούθησης λαρυγγικών νεύρων (εκτεθειµένα σε µικρή απόσταση περίπου 30mm), 

κατασκευασµένος από σιλικόνη. 

Να παρέχεται σε αποστειρωµένη συσκευασία .  

Σύνολο τεµαχίων 9 (4 διπλά τύπου βελόνας  13mm – 1. Ειδικός    
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         ενδοτραχειακός σωλήνας). 

ΣΕΤ ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  32  ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 4 ΠΟΛΩΝ : 

Το σετ να περιλαµβάνει ηλεκτρόδια διέγερσης / καταγραφής τύπου αυτοκόλλητου και 

πλέγµατος αντίστοιχα. Ηλεκτρόδια διέγερσης  προκλητών δυναµικών 20x27mm και 

ηλεκτρόδιο καταγραφής 4 πόλων  (1 χ 4) (∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΛΩΝ 5-6mm). Σύνολο 

τεµαχίων 6.     

ΣΕΤ ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  32  ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΑ 

ΠΡΟΚΛΗΤΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ(VEP):  

Το σετ να περιλαµβάνει ηλεκτρόδια καταγραφής τύπου βελόνας 13mm. Σύνολο 

τεµαχίων 12. 

Να παρέχονται ειδικά γυαλιά τύπου LED GOOGLE για την παραγωγή οπτικών 

ερεθισµάτων. 

ΣΕΤ ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  32  ΚΑΝΑΛΙΩΝ  

ΕΝ∆ΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (D-WAVE)  : 

Το σετ να περιλαµβάνει ηλεκτρόδια διέγερσης / καταγραφής τύπου corkscrew 0.6mm 

και ηλεκτρόδιο καταγραφής 4 πόλων τύπου  πλέγµατος αντίστοιχα µε ΠΑΧΟΣ ΕΠΑΦΩΝ 

1.3mm. Σύνολο τεµαχίων 3. 

 

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

 

Παραµένουµε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

 
Με εκτίµηση,  

∆ια την ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ 

 
 
  


