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Προς  

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Περιοχή Ασωµάτων 

591 00 Βέροια  

         Θεσσαλονίκη, 27/10/2015

  

       

Θέµα: Σύνταξη προδιαγραφών και προτύπων για την προµήθεια Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού – 

CPV 33140000-3 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

Σε συνέχεια της µε αριθ. Πρωτ. 9190 Ανακοίνωσης του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (Υ.Μ. Βέροιας &ν 

Νάουσας) που αφορά στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για είδη του διαγωνισµού 

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV 33140000-3» υποβάλουµε στην Υπηρεσία σας  τις 

προτεινόµενες τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων της εταιρείας µας σε  έντυπη και µαγνητική µορφή.  

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. 

 

Με εκτίµηση, 

 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φορητή ελαστοµερής αντλία έγχυσης φαρµάκων µιας χρήσεως 

σταθερής ροής  

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ DOSIFUSER  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η DOSI-FUSER είναι φορητή ελαστοµερής αντλία, µιας χρήσης, συνεχούς έγχυσης φαρµάκων, του 

Οίκου LEVENTON Ισπανίας, εταιρείας του Οµίλου WERFEN Life.  

Η αντλία διαθέτει ελαστοµερή περιέκτη διαλύµατος (µπαλόνι) ονοµαστικού όγκου 65, 100, 150 και 

250 ml  και µηχανισµό ρύθµισης σταθερού ρυθµού έγχυσης . Είναι κατάλληλη για χορήγηση διάρκειας 

30 min – 12 ώρες και 1-11 ηµέρες ανάλογα µε το µέγεθος του περιέκτη και τον ρυθµό έγχυσης του 

ρυθµιστή ροής.  Η αντλία αποτελείται από: 

−−−− Άκαµπτο πλαστικό περίβληµα (κέλυφος): Προστατεύει τον ελαστοµερή περιέκτη (µπαλόνι) 

του διαλύµατος από συµπίεση και παρέχει προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας ως 390 nm, των 

UVB και UVC και το µεγαλύτερο µέρος των UVA. Στην συσκευασία του προϊόντος περιλαµβάνεται 

και ειδικό κάλυµµα της συσκευής για ολική προστασία από το φάσµα UV  και ορατό φώς.  

Η συσκευή διαθέτει ένδειξη του όγκου πλήρωσης του µπαλονιού µέσω τυπωµένης στο περίβληµα 

αριθµητικής κλίµακας.   

−−−− Ελαστοµερές µπαλόνι από πολυϊσοπρένιο.  Ειδικά το πολυϊσοπρένιο είναι υλικό που έχει 

άριστες  µηχανικές επιδόσεις, παρουσιάζει µηδενική προσρόφηση φαρµακευτικών ουσιών  και δεν 

επηρεάζει τη σταθερότητα του χορηγούµενου διαλύµατος. 

−−−− Στόµιο πλήρωσης: Ξεχωριστό στόµιο πλήρωσης µε βαλβίδα αντεπιστροφής και πώµα για την 

πλήρωση του περιέκτη του φαρµάκου (µπαλόνι).   

−−−− Σωλήνα χορήγησης: Ο σωλήνας χορήγησης είναι προ-συνδεδεµένος στη συσκευή και δεν 

τσακίζει ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή του χορηγούµενου φαρµάκου. Κατασκευάζεται από 

πλαστικό απαλλαγµένο από φθαλικά (DEHP-free) και καταλήγει σε σύνδεσµο Luer Lock. 

−−−− ∆ιπλό φίλτρο: Φίλτρο µικροσωµατιδίων 1,2µ και αποµάκρυνσης φυσαλίδων αέρα  0.03 µ  

ενσωµατωµένο στο σωλήνα χορήγησης. 

−−−− ∆ιακόπτη άµεσης διακοπής της ροής: Κινητός διακόπτης άµεσης διακοπής της ροής 

ενσωµατωµένος στο σωλήνα χορήγησης. 

−−−− Στοιχείο ρύθµισης και ελέγχου της ροής: Ειδικό στοιχείο (κατοχυρωµένο µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας)  ελέγχου της ροής από ελικοειδή  τριχοειδή σωληνίσκο ενσωµατωµένο στο σωλήνα 

της συσκευής και πλησίον του σηµείου σύνδεσης του ασθενή.   

Η αντλία είναι κατάλληλη για τη χορήγηση φαρµάκων , όπως αντιβιοτικών, αναλγητικών , φαρµάκων 

αποσιδήρωσης, χηµειοθεραπευτικών κ.α.  

∆ιατίθεται η σχετική πιστοποίηση συµβατότητας για τα σκευάσµατα των παραπάνω κατηγοριών.    

Η συσκευή είναι ελεύθερη φθαλικών (DEHP-free) και latex.  

Μέθοδος αποστείρωσης: Με αιθυλενοξείδιο 

Ηµεροµηνία λήξης: ∆ύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία  παραγωγής 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Leventon S.A.U. c/ Newton 18-24, 8635 Sant Esteve Sesrovires, 

Barcelona - Ισπανία 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φορητή ελαστοµερής αντλία έγχυσης φαρµάκων µιας χρήσεως 

ρυθµιζόµενης ροής  

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ MULTIFLOW 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η MULTIFLOW είναι φορητή ελαστοµερής αντλία, µιας χρήσης, συνεχούς έγχυσης φαρµάκων, του 

Οίκου LEVENTON Ισπανίας, εταιρείας του Οµίλου WERFEN Life.  

Η αντλία διαθέτει ελαστοµερή περιέκτη διαλύµατος (µπαλόνι) ονοµαστικού όγκου 100 και 250 ml  και 

µηχανισµό ρύθµισης ρυθµού έγχυσης από 1-7 ml/hr και 2-14 ml/hr .  

Η αντλία αποτελείται από: 

−−−− Άκαµπτο πλαστικό περίβληµα (κέλυφος): Προστατεύει τον ελαστοµερή περιέκτη (µπαλόνι) 

του διαλύµατος από συµπίεση και παρέχει προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας ως 390 nm, των 

UVB και UVC και το µεγαλύτερο µέρος των UVA. Στην συσκευασία του προϊόντος περιλαµβάνεται 

και ειδικό κάλυµµα της συσκευής για ολική προστασία από το φάσµα UV  και ορατό φώς.  

Η συσκευή διαθέτει ένδειξη του όγκου πλήρωσης του µπαλονιού µέσω τυπωµένης στο περίβληµα 

αριθµητικής κλίµακας.   

−−−− Ελαστοµερές µπαλόνι από πολυϊσοπρένιο.  Ειδικά το πολυϊσοπρένιο είναι υλικό που έχει 

άριστες  µηχανικές επιδόσεις, παρουσιάζει µηδενική προσρόφηση φαρµακευτικών ουσιών  και δεν 

επηρεάζει τη σταθερότητα του χορηγούµενου διαλύµατος. 

−−−− Στόµιο πλήρωσης: Ξεχωριστό στόµιο πλήρωσης µε βαλβίδα αντεπιστροφής και πώµα για την 

πλήρωση του περιέκτη του φαρµάκου (µπαλόνι).   

−−−− Σωλήνα χορήγησης: Ο σωλήνας χορήγησης είναι προ-συνδεδεµένος στη συσκευή και δεν 

τσακίζει ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή του χορηγούµενου φαρµάκου. Κατασκευάζεται από 

πλαστικό απαλλαγµένο από φθαλικά (DEHP-free) και καταλήγει σε σύνδεσµο Luer Lock. 

−−−− ∆ιπλό φίλτρο: Φίλτρο µικροσωµατιδίων 1,2µ και αποµάκρυνσης φυσαλίδων αέρα  0.03 µ  

ενσωµατωµένο στο σωλήνα χορήγησης. 

−−−− ∆ιακόπτη άµεσης διακοπής της ροής: Κινητός διακόπτης άµεσης διακοπής της ροής 

ενσωµατωµένος στο σωλήνα χορήγησης. 

−−−− Στοιχείο ρύθµισης και ελέγχου της ροής: Ειδικό στοιχείο (κατοχυρωµένο µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας)  ελέγχου της ροής από ελικοειδή  τριχοειδή σωληνίσκο ενσωµατωµένο στο σωλήνα 

της συσκευής και πλησίον του σηµείου σύνδεσης του ασθενή.   

Η αντλία είναι κατάλληλη για τη χορήγηση φαρµάκων , όπως αντιβιοτικών, αναλγητικών , φαρµάκων 

αποσιδήρωσης, χηµειοθεραπευτικών κ.α.  

∆ιατίθεται η σχετική πιστοποίηση συµβατότητας για τα σκευάσµατα των παραπάνω κατηγοριών.    

Η συσκευή είναι ελεύθερη φθαλικών (DEHP-free) και latex.  

Μέθοδος αποστείρωσης: Με αιθυλενοξείδιο 

Ηµεροµηνία λήξης: ∆ύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία  παραγωγής 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Leventon S.A.U. c/ Newton 18-24, 8635 Sant Esteve Sesrovires, 

Barcelona - Ισπανία 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συσκευή µάσκας CPAP ενηλίκων µε ενσωµατωµένο ρυθµιστικό 

Venturi και ρυθµιζόµενη βαλβίδα PEEP. 

ΕΙ∆ΟΣ Starmed VENTUMASK 30 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Συσκευή µάσκας CPAP ενηλίκων µε ενσωµατωµένο ρυθµιστικό Venturi και ρυθµιζόµενη βαλβίδα PEEP. 

Επιτυγχάνει ακρίβεια σε FiO2 30%, 40%, 50% 60% και 100%.  

Περιέχει µάσκα CPAP ενηλίκων µε σωλήνες παροχής οξυγόνου, ενσωµατωµένο ρυθµιστικό Venturi, 

ρυθµιζόµενη PEEP 5 – 20 cm H2O, ενσωµατωµένο µανόµετρο για τη µέτρηση της PEEP και 

κεφαλοδέτη.  

∆ιατίθεται σε τρία µεγέθη: SMALL. MEDIUM – LARGE, EXTRA LARGE 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Intersurgical Spa Via Morandi 12, Mirandola MO, Italy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


