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Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015 

 

 

Προς 

3
η
 Υγειονοµική Περιφέρεια (Μακεδονίας) 

Γενικό Νοσοκοµείο Ηµαθίας 

 

Θέµα: Πρόταση της εταιρείας Teleflex στη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών 

για ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ µε CPV 33140000-3 

 

Κύριοι, 

Σχετικά µε τη διαβούλεσυη των τεχνικών προδιαγραφών για  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ µε CPV 33140000-3 έχουµε να προτείνουµε τις ακόλουθες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Αποστειρωµένο κύκλωµα αναισθησιολογικού µηχανήµατος από PVC µε λεία εσωτερική 

επιφάνεια για να µην κατακρατά υδρατµούς το οποίο να αποτελείται από δύο σωλήνες 180 

cm συνδεδεµένους µε συνδετικό τύπου «Υ» αποσπώµενου, γωνιώδες συνδετικό µε οπή για 

µέτρηση καπνογραφίας, και προέκταση 120 cm η οποία να είναι προσυνδεδεµένη  µε ασκό 

2lt. Τα άκρα των σωλήνων να είναι από µαλακό υλικό µε διάµετρο 22mm για να εφαρµόζουν 

ευκολότερα και καλύτερα στο αναισθησιολογικό µηχάνηµα, αποτρέποντας τη διαρροή 

αερίων. Να είναι µίας χρήσης και ελεύθερο από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις 

αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας. 

 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΣΗΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αποστειρωµένο κύκλωµα µίας χρήσης, latex-free,  αναισθησιολογικού µηχανήµατος παίδων 

διαµέτρου 15mm από PVC µε λεία εσωτερική επιφάνεια για να µην κατακρατά υδρατµούς το 

οποίο να αποτελείται από δύο σωλήνες 150 cm συνδεδεµένους µε συνδετικό τύπου «Υ» και 

προέκταση 80 cm η οποία να είναι προσυνδεδεµένη  µε ασκό 0.5lt. Τα άκρα των σωλήνων να 

είναι από µαλακό υλικό µε διάµετρο 22mm για να εφαρµόζουν στο αναισθησιολογικό 

µηχάνηµα.  
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ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ –

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

Φίλτρα  µε ηλεκτροστατική µεµβράνη φιλτραρίσµατος µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη 

ύγρανσης-θέρµανσης. Να έχουν υψηλή αντιµικροβιακή/αντιβακτηριδιακή δράση 

τουλάχιστον 99,999%, και να έχουν υψηλή απόδοση ύγρανσης τουλάχιστον 30 mg σε 

αναπνευστικό όγκο 500 ml. Να προσκοµισθούν µελέτες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για 

την αντιµικροβιακή /αντιβακτηριδιακή δράση. Να είναι µικρού βάρους περίπου 30g, νεκρού 

όγκου µικρότερου των 40 ml, χαµηλής αντίστασης ροής µικρότερη από 2,0 cm H2O στα 60 

λίτρα ανα λεπτό και κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από150 ml εως 1000 ml περίπου. 

Να είναι αποστειρωµένα, µίας χρήσης και ελεύθερα από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες 

ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας. 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ/ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Φίλτρα µε πτυχώµενη µηχανική µεµβράνη και εναλλάκτη ύγρανσης/θέρµανσης, 100% 

υδρόφοβα, κλάσης HEPA (διεθνές στάνταρ φιλτραρίσµατος) τουλάχιστον 13 ή καλύτερη. 

Να έχουν υψηλή αντιµικροβιακή/αντιβακτηριδιακή δράση τουλάχιστον 99,999%. Να 

προσκοµισθούν µελέτες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την αντιµικροβιακή 

/αντιβακτηριδιακή δράση.  Να έχουν υψηλή απόδοση ύγρανσης (τουλάχιστον 30 mg σε 

αναπνευστικούς όγκους Vt 500 ml, όπως ορίζεται από τα διεθνή standard). Να έχουν νεκρό 

όγκο µικρότερο από  85 ml, χαµηλής αντίσταση ροής µικρότερη από 3,0 cm H2O στα 60 

λίτρα ανα λεπτό και να είναι κατάλληλο για αναπνευστικούς όγκους 300-1.200 ml.  Να είναι 

αποστειρωµένα, µίας χρήσης και ελεύθερα από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις 

αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας. 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ –ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

Φίλτρα παιδιατρικά  µε ηλεκτροστατική µεµβράνη φιλτραρίσµατος µε ενσωµατωµένο 

εναλλάκτη ύγρανσης-θέρµανσης. Να έχουν αντιµικροβιακή/αντιβακτηριδιακή δράση 

µεγαλύτερη από 99,99%, και να έχουν απόδοση ύγρανσης τουλάχιστον 30 mg σε 

αναπνευστικό όγκο 100 ml και να φέρουν οπή για µέτρηση καπνογραφίας. Να είναι µικρού 

βάρους µικρότερου από 15g, νεκρού όγκου µικρότερου των 15 ml, χαµηλής αντίστασης ροής 

και να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από 50 ml εως 250 ml περίπου. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά να πιστοποιούνται από το προσπέκτους του κατασκευαστή.  Να 

είναι αποστειρωµένα, µίας χρήσης και ελεύθερα από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες 

ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας.  

ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

Αποστειρωµένο φίλτρο τραχειοστοµίας µε εναλλάκτη ύγρανσης θέρµανσης και υποδοχή 

χορήγησης οξυγόνου. Να παρέχει απόδοση ύγρανσης περίπου 27mg/lt σε Vt 500 ml, να έχει 

χαµηλό βάρος µικρότερο των 7 g και νεκρό όκο µικρότερο από 12 ml. Να ενδείκνυται η 

χρήση του σε Vt µεγαλύτερο των 50 ml και να φέρει οπή για αναρρόφηση ή βρογχοσκόπηση.  
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ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

Συνδετικό κυκλώµατος µήκους τουλάχιστον 20 cm µε λεία εσωτερική επιφάνεια το οποίο να 

εφαρµόζει στα υπάρχοντα κυκλώµατα (διάµετρος συνδετικών 22mm) και µε όλα τα φίλτρα 

και τους ενδοτραχειακούς του εµπορίου. Να φέρει σύνδεση 22 F στην πλευρά του 

κυκλώµατος. Το µέγεθος των σωλήνων να εξασφαλίζει τον ελάχιστο νεκρό όγκο µικρότερο 

από 35ml χωρίς να επηρεάζεται ο αερισµός του ασθενή. Να διαθέτει συνδετικό διπλής 

περιστροφής στο άκρο του, µε  πώµα για την αναρρόφηση και τη βρογχοσκόπηση. Να είναι 

αποστειρωµένο, για έναν ασθενή. 

 

ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟ 

Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυµένοι εσωτερικά µε σπιράλ.Να είναι ακτινοσκιεροί 

ακόµη και κάτω από το cuff, και να έχουν καµπύλο σχήµα για ευκολότερη εισαγωγή. Ο 

σωλήνας να φέρει µαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίµετρο του σωλήνα 1 cm 

πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί, να µην τσακίζουν 

και να επανέρχονται στο αρχικό σχήµα µετά από έντονη καταπόνηση. Το cuff να ελέγχεται 

από οδηγό µπαλόνι στο οποίο να αναγράφεται το νούµερο του σωλήνα για εύκολη 

αναγνώριση. Να έχουν ατραυµατικό άκρο, οπή Murphy και να έχουν προτοποθετηµένο 

οδηγό διασωλήνωσης για πιο ακριβή εισαγωγή, σε µεγέθη 5,0 έως 9,0 ανά µισό. Να είναι σε 

αποστειρωµένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις 

αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας. Να έχουν επαρκές µήκος, 

µεγαλύτερο από 350 mm για το νούµερο 7 και τα µεγαλύτερα νούµερα. 

 

ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC µε cuff µε χαµηλής πίεσης κυλινδρικού σχήµατος, µε 

ακτινοσκιερή γραµµή σε όλο το µήκος τους και µαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την 

περίµετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για επιβεβαίωση της θέσης 

τοποθέτησης οπτικά. Ο σωλήνας να έχει την καλύτερη δυνατή αναλογία εξωτρικής προς 

εσωτερική διάµετρο η οποία να είνα 1,32 εως 1,34. Να έχουν οπή Murphy eye, ατραυµατικό 

άκρο και αποσπώµενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωµένοι, Latex-free. Να υπάρχουν 

οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να είναι 

διαθέσιµοι σε µεγέθη 5 εως 10 ανά µισό. 

 

ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ ΜΕ CUFF  

Ενδοτραχειακοί σωλήνες στοµατικοί κεκκκαµένοι από PVC µε cuff µε χαµηλής πίεσης 

κυλινδρικού σχήµατος, µε ακτινοσκιερή γραµµή. Ο σωλήνας να έχει την καλύτερη δυνατή 

αναλογία εξωτρικής προς εσωτερική διάµετρο η οποία να είνα 1,32 εως 1,34.  Να έχουν οπή 

Murphy eye, ατραυµατικό άκρο και αποσπώµενο συνδετικό 15 mm. Να είναι 

αποστειρωµένοι, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και 

απουσίας Latex επί της συσκευασίας. Να είναι διαθέσιµοι σε µεγέθη 3,5 εως 9 ανά µισό. 
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ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αυτοθερµαινόµενη κουβέρτα θέρµανσης ασθενών, για αποφυγή της υποθερµίας,  η οποία να 

φέρει τουλάχιστον 9 θερµικά επιθέµατα σε σφραγισµένες θήκες έτσι ώστε να µην υπάρχει η 

πιθανότητα έκθεσης των επιθεµάτων στο εξωτερικό περιβάλλον. Τα θερµικά επιθέµατα να 

ενεργοποιούνται µε τον αέρα µετά το άνοιγµα της αρχικής συσκευασίας χωρίς να απαιτείται 

επιπρόσθετος εξοπλισµός. Ο χρόνος για την  επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας των 40
ο
 

C να είναι σχετικά µικρός, 20 λεπτά και η διάρκεια παραµονής αυτής της θερµοκρασίας να 

είναι 6 ώρες. Να έχει διαστάσεις 150 Χ 85 cm περίπου για να εξασφαλίζεται ικανοποιητική 

κάλυψη του ασθενούς και να είναι αδιάβροχη. Να αναγράφεται ή να υπάρχει η αντίστοιχη 

σήµανση επί της συσκευασίας ότι είναι  ελεύθερη από Latex και PVC.   

 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

Λαρυγγική µάσκα πολλαπλών χρήσεων για το δύσκολο αεραγωγό µε µεταλλική λαβή για 

εισαγωγή από ουδέτερη θέση η οποία οποία να έχει τη  δυνατότητα να περάσει 

ενδοτραχειακός σωλήνας σπιράλ  και δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής µάσκας µε 

σκοπό να συνεχιστεί το χειρουργείο µε τον ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα.  Να φέρει Cuff 

από σιλικόνη το οποίο να διαθέτει ανασπώµενο τριγωνικό έλασµα το οποίο λειτουργεί ως 

ανυψωτήρας της επιγλωττίδας. Σε µεγέθη 3, 4 και 5. 

 

ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

FASTRACH  

Ενδοτραχειακός σωλήνας πολλαπλών χρήσεων, ευθύς σπιράλ µε ατραυµατικό άκρο από 

σιλικόνη και οπή Murphy, ώστε να µην τραυµατίζει την τραχεία κατά της τοποθέτηση του 

µέσω της λαρυγγικής µάσκας Fastrach. Ελαύθερος από Latex, πολλαπλών χρήσεων εως 10 

αποστειρώσεις. Μεγέθη 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 

 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ 

ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH  

Ειδικός σταθεροποιητής που είναι αναγκαίος για την εξαγωγή της λαρυγγικής µάσκας 

Fastrach και την παραµονή του ειδικού ενδοτραχειακού σωλήνα. Πολλαπλών χρήσεων από 

σιλικόνη. 

 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΥΛΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Λαρυγγική µάσκα µίας  χρήσεως, µε την απαιτούµενη γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση 

µε Cuff διπλής φραγής µε δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στοµάχου και 

δυνατότητα αερισµού µε θετική πίεση µέχρι 37 cm H2O. Να έχει ενσωµατωµένο Bite Block, 

σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστηµα σταθεροποίησης για 

να αποτρέπεται η µετατόπιση . Να είναι αποστειρωµένη και ελεύθερη από Latex. Σε µεγέθη 

1 εως 5. 
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ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΠΟ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ 

Λαρυγγικές µάσκες µίας χρήσεως προκεκαµένες µε γωνία περίπου 90
ο
 για εύκολη 

τοποθέτηση µε cuff από σιλικόνη το οποίο να φέρει επιγλωττιδικές µπάρες. Να είναι 

αποστειρωµένες, Latex-free, µε ειδικό σύστηµα ελέγχου της πληρότητας του cuff µε οπτική 

ένδειξη µε διαγραµµίσεις. Να διατίθενται σε µεγέθη από 1 εως 5.  

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΛΟΙ 

Σωλήνες τραχειοστοµίας απλοί µε cuff χαµηλής πίεσης και ακτινοσκιερή γραµµή, οι οποίοι 

να µπορούν να δεχτούν εσωτερικά δεύτερη κάνουλα για ευκολότερη συντήρηση και 

καθαρισµό. Εντός της συσκευασίας εκτός της τραχειοστοµίας να περιέχονται και δύο 

κάνουλες για να καλύπτουν τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της χρήσης, ένα στηρικτικό τύπου 

Velcro για την τραχειοστοµία κι ένα λιπαντικό (gel) για την τοποθέτηση του σωλήνα 

τραχειοστοµίας στην τραχεία. Να είναι αποστειρωµένοι, µίας χρήσης και Latex-free . Να 

υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. 

 

ΣET ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΕΑ 

Σύστηµα για τη διαδερµική τοποθέτηση τραχειοστοµίας µε µονό υδρόφιλο διαστολέα για τη 

διαστολή της τραχείας. Το σετ να περιλµαβάνει: Α) Σετ εισαγωγής στο οποίο να περιέχονται 

βελόνα παρακέντησης µε ενσωµατωµένο πλαστικό καθετηράκι, νυστέρι, σύριγγα, ένα οδηγό 

σύρµα µε κεκκαµένο το ένα άκρο τύπου J, προστατευτικό για το σύρµα και υδρόφιλο 

διαστολέα για τη διαστολή της τραχείας.  B) Σωλήνα τραχειοστοµίας από θερµοευαίσθητο 

PVC µε Cuff χαµηλής πίεσης σε µεγέθη 7, 8 και 9 µε υδρόφιλο οδηγό ο οποίος φέρει οπή για 

την εισαγωγή του οδηγού σύρµατος, ένα στηρικτικό για την τραχειοστοµία και τουλάχιστον 

µία εσωτερική κάνουλα µίας χρήσης η οποία τοποθετείται εντός του σωλήνα τραχειοστοµίας 

για πρόληψη των λοιµώξεων που οφείλονται στο µηχανικό αερισµό. Ο σωλήνας 

τραχειοστοµίας να φέρει ακτινοσκιερή γραµµή ως το κατωφερέστερο άκρο. Το άκρο του 

σωλήνα τραχειοστοµίας να έχει κωνικό σχήµα για αποφυγή τραυµατισµού της τραχείας κατά 

την τοποθέτηση του σωλήνα τραχειοστοµίας στην τραχεία. Να είναι σε αποστειρωµένες 

συσκευασίες. 

 

 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Καθετήρες αναρρόφσης µε βαλβίδα οι οποιόι είναι κατασκευασµένοι από PVC και φέρουν 

ανοιχτό άκρο. Να έχουν επαρκές µήκος, τουλάχιστον 52cm, και να φέρουν δύο αντικριστές 

οπές για παράπλευρη αναρρόφηση σε περίπτωση φραγής του άκρου. Να είναι διαθέσιµοι σε 

µεγέθη 5 εως 18 Ch.  

 

ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

Μάσκες νεφελοποίησης φαρµάκου οι οποίες να έχουν τη δυνατότητα νεφελοποίησης  υπό 

γωνία 90
ο
 και να αποτελούνται από µάσκα ενηλίκων, νεφελοποιητή χωρητικότητας 6 ml  και 

σωληνάκι για σύνδεση µε το οξυγόνο µήκους τουλάχιστον 200 cm. Tο σωληνάκι  να είναι 

ανθεκτικό στο τσάκισµα για αυτό να έχει σχήµα µε 5 εσωτερικές εγκοπές. Να είναι 

ελεύθερες από Latex και DEHP. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις απόυσίας Latex και 

DEHP επί της συσκευασίας.  
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ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ (ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

Μάσκες νεφελοποίησης φαρµάκου οι οποίες να έχουν τη δυνατότητα νεφελοποίησης  υπό 

γωνία 90
ο
 και να αποτελούνται από µάσκα παιδική, νεφελοποιητή χωρητικότητας 6 ml  και 

σωληνάκι για σύνδεση µε το οξυγόνο µήκους τουλάχιστον 200 cm. Tο σωληνάκι  να είναι 

ανθεκτικό στο τσάκισµα για αυτό να έχει σχήµα µε 5 εσωτερικές εγκοπές. Να είναι 

ελεύθερες από Latex και DEHP. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις απόυσίας Latex και 

DEHP επί της συσκευασίας.  

 

ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Ρινικά γυαλάκια χορήγησης οξυγόνου µε µαλακά άκρα κωνικού σχήµατος για καλύτερη 

εφαρµογή. Να διατίθενται µε σωλήνα σύνδεσης µε το οξυγόνο ο οποίος να έχει µήκους 

τουλάχιστον 200 cm. Tο σωληνάκι  να είναι ανθεκτικό στο τσάκισµα για αυτό να έχει σχήµα 

µε 5 εσωτερικές εγκοπές. Να είναι ελεύθερες από Latex και DEHP. Να υπάρχουν οι 

αντίστοιχες ενδείξεις απόυσίας Latex και DEHP επί της συσκευασίας.  

 

ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟΙ 

Υγραντήρες προγεµισµένοι µε δισαποσταγµένο – αποστειρωµένο  νερό, βάρους 600 - 700 g 

και όχι µεγαλύτερο λόγω της αντοχής των υποδοχέων των ροοµέτρων (κίνδυνος 

καταστροφής των ροοµέτρων). Να προσφερθούν µάζί µε τον αντάπτορα (προσαρµογέα) 

υγροποίησης. 

 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙ∆Α 

ΝΟΥΜΕΡΑ 6 – 18 CH 

 

Καθετήρες αναρρόφησης εκκρίσεων από ιατρικό, απαλό, PVC, για τον καθαρισµό του 

αεραγωγού οι οποίοι να είναι µαλακοί και να φέρουν ανοικτό άκρο µε 2 πλαϊνές οπές και να 

φέρουν βαλβίδα ελέγχου για τον αντίχειρα και συνδετικό για την ασυνδετικό για την 

αναρρόφηση. Να είναι αποστειρωµένοι και Latex-free και να έχουν ικανοποιητικό µήκος 50 

– 55 cm.  Να διατίθεται σε µεγέθη 6 - 18 Ch.  

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: 

Σετ καθετηριασµού ουροδόχου κύστης, αποστειρωµένο, µιας χρήσης σε ατοµική 

συσκευασία.Αναλυτικά το σετ  να περιλαµβάνει τα ακόλουθα αποστειρωµένα συστατικά: 

Αδιάβροχο χειρουργικό πεδίο διαστάσεων περίπου 76 x 46 cm, Νεφροειδές, Ζεύγος 

χειρουργικών γαντιών από βινύλιο, Ζεύγος γαντιών από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), Πλαστικό 

δίσκο µε έξι (6) τολύπια γάζας, ∆ύο αποστειρωµένα επιθέµατα γάζας διαστάσεων 8 x 7.5 cm, 

Αδιάβροχο χειρουργικό πεδίο µε οπή, διαστάσεων περίπου 76 x 46 cm, Πλαστική λαβίδα για 

τη συγκράτηση του καθετήρα, Σακουλάκι µε 5g υδατοδιαλυτό λιπαντικό 

ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Σετ  καθετήρα για υπερηβική παρακέντηση από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη ελεύθερος από 

latex. Να είναι ο καθετήρας  διαφανής, µε χωνοειδές άκρο,  µε ρύγχος pigtail . Να 

διατίθονται σε µήκος  από 55cm  περίπου.Να περιλαµβάνει το σετ :α)Νυστέρι.β)Βελόνα 

κυστεοτοµίας από ανοξείδωτο ατσάλι, χωριζόµενη  κατά µήκος σε δύο τµήµατα  για  την 

αποµάκρυνσή της µετά την εφαρµογή του καθετήρα µε µήκος 12cm ,γ)ουροσυλλέκτη  

κλειστού τύπου  2lt, βαθµονοµηµένο ,δ) ειδικό σύστηµα για εύκολη και ε) ασφαλή αλλαγή 
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του ουροσυλλέκτη και εύχρηστο ειδικό σύστηµα στερέωσης του καθετήρα µε αυτοκόλλητη 

ταινία.Να διατίθεται σε µεγέθη από Ch.8/10/12. 

 

 

ΣΕΤ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΘΗΚΑΡΙΑ) 

ΤΟ ΣΕΤ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

Α) θηκάρι 11CM(και απο 4fr εως 9fr) από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη µε αιµοστατική 

βαλβίδα απο σιλικόνη και µε δαχτύλιο συραφής. 

Β) Το σχηµα του θηκαριου θα πρεπει να ειναι κωνικο ωστε να γινεται η εισαγωγη του χωρις 

νυστερι. 

Γ) στο θηκάρι θα πρεπει να υπάρχει παράπλευρη παροχή µε ενσωµατωµένο 3-way stop cock 

για χορήγηση υγρών 

∆) διαστολέα 

Ε) οδηγό σύρµα µήκους 45 cm και διαµέτρου 0.035’’ διπλού άκρου ευθύ & J  

Ζ )βελόνα διαδερµικής εισαγωγής τύπου Seldinger εσ. διαµέτρου 18 Ga, µήκους 6,5CM η 

οποια µπορει να δέχεται σύρµα έως 0,038 Inch. 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΣΠΕΙΡΑΜΑ  

Ειδικά σετ εισαγωγής καθετηρων(θηκαρια) µε ενσωµατωµένο εξωτερικο µεταλλικό 

σπειραµα. 

Τα θηκαρια να είναι ευκαµπτα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ελικοειδη αγγεία 

καθώς επίσης να µπορούν να κάνουν γωνία µεγαλύτερη των 90 µοιρών χωρις να τσακιζουν, 

διατηρώντας το αρχικό τους µέγεθος. 

Να φέρουν βαλβίδα απο σιλικονη, ανθεκτική χωρις διαρροές. 

Να φέρουν παράπλευρη µε 3way stopcock για χορήγηση ηπαρινης. 

Να φέρουν ακτινοσκιερο άκρο. 

Να δέχονται σύρµα µεγάλης διαµέτρου εώς 0,0038". 

Να διατίθενται σε διαστάσεις απο 5fr µεχρι 11 fr και απο 11 εώς 100 εκατοστά. 

 

Υ∆ΡΟΦΙΛΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙ∆ΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ  

Να διατιθενται πληρη σετ για τοποθετηση µε την τεχνική Seldinger, για ατραυµατικη 

εισοδο στο αγγειο και µειωση σπασµων στην κερκιδικη αρτηρια. 

Να διατιθενται σε µεγεθη 4, 5 και 6 Fr και µηκος 7, 11 & 24 εκατοστα. 

Να διαθετουν αιµοστατικη βαλβιδα απο σιλικονη, υψηλης ποιοτητας, ωστε να εµποδιζει την 

εξοδο αιµατος η εισοδο αερα χωρις να µειωνει την ευεληξια του καθετηρα. 

Να διαθετουν διαστολεα που να προσαρµοζεται ασφαλως στο θηκαρι χωρις να µειωνεται η 

εργονοµια του. 

Να διαθετουν ενσωµατωµενο παραπλευρο σωληνισκο µεγαλης διαµετρου ωστε να επιτρεπει 

ακριβη µετρηση πιεσης και στροφιγγα 3 οπων. 

Να διαθετουν mini οδηγο συρµα 0,018’’ Χ 45 εκατοστα 

Να διαθετουν βελονα εισαγωγης 21GA 

 

 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER.  

Βελόνες αγγειογραφίας τύπου Seldinger, εσ.διαµέτρου 18Ga για µηριαία αρτηρία & 20ga για 

κερκιδική αρτηρία  οι οποίες να δέχονται σύρµα έως 0,038 Ιnch και µήκους 6,5cm & 3.8cm 

αντίστοιχα  
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∆ΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 

5FR -110CM ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ 10ΜΜ 

Τα ηλεκτρόδια προσωρινής βηµατοδότησης πρεπει να είναι διπολικά, ροοκατευθυνόµενα, µε 

ελαστική σφαίρα από Latex,να έχουν γρήγορη κένωση και πλήρωση και επίσης να µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν χωρίς ακτινοσκόπηση.Να Φέρουν σύριγγα 1 ½ cc balloon capacity για 

σωστή διαστολή του µπαλονιού.Το σώµα του καθετήρα του ηλεκτροδίου να είναι 

κατασκευασµένο από πολυουρεθάνη, το πλέον ατραυµατικό και αντιθροµβωτικό υλικόΗ 

τοποθέτηση να είναι γρήγορη και εύκολη.Τα προϊόντα να είναι σε αποστειρωµένη 

συσκευασία και ενδείκνυνται για  µία  χρήση 

 

ΕΝ∆ΟΑΟΡΤΙΚΟΙ  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΜΠΑΛΟΝΙΑ 
Με αισθητηρα οπτικης ινας οπου να µπορει να Λαµβάνει καλύτερη ποιότητα πληροφοριών 

αρτηριακής πίεσης συντοµότερα. Μεταδίδοντας υψηλής ειρκίρνειας σήµα αρτηριακής πίεσης 

απότην αορτή στην αντλία άµεσα και γρηγορότερα από κάθε συµβατικό µπαλόνι.Τα 

ενδοαορτικα µπαλονια πρεπει να προσφερονται µε πληρη σετ εισαγωγης ωστε να µπορουν 

να τοποθετηθουν µε η χωρις θηκαρι. Επιθυµητο ειναι στο σετ να περιλαµβανονται δυο 

συρµατα εισαγωγης καθως επισης και δευτερο θηκαρι µε παραπλευρη παροχη για ληψη 

δειγµατος αρτηριακου αιµατος. Να προσφερονται µε ογκο αεροθαλαµου 30CC & 40CC για 

να µπορει να χρησιµοποιειθει σε ασθενης µε διαφορετικο υψος. 

 

ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ 

Σετ καθετήρα µονού αυλού 14, 16 και 18 Ga σε διάφορα µήκη. Να διαθέτει άκρο από πιο 

µαλακό υλικό για να είναι ατραυµατικό και να περιέχονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, 

σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson, οδηγό σύρµα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον 

καθετήρα και έξτρα βελόνα µε καθετηράκι. 

 

ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

Σετ καθετήρα διπλού αυλού 7 και 8 Fr σε διάφορα µήκη. Να διαθέτει άκρο από πιο µαλακό 

υλικό για να είναι ατραυµατικό και να περιέχονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα 

ασφαλείας τύπου Raulerson, οδηγό σύρµα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα 

και έξτρα βελόνα µε καθετηράκι. 

 

ΣΕΤΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

Σετ καθετήρα τριπλού αυλού 7 και 8,5 Fr σε διάφορα µήκη. Να διαθέτει άκρο από πιο 

µαλακό υλικό για να είναι ατραυµατικό και να περιέχονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, 

σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson, οδηγό σύρµα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον 

καθετήρα και έξτρα βελόνα µε καθετηράκι.   

 

ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

Σετ καθετήρα τετραπλού αυλού 8,5 Fr σε διάφορα µήκη. Να διαθέτει άκρο από πιο µαλακό 

υλικό για να είναι ατραυµατικό και να περιέχονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα 

ασφαλείας τύπου Raulerson, οδηγό σύρµα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα 

και έξτρα βελόνα µε καθετηράκι. 

 

ΣΕΤ ΑΙΜΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΕΥΘΕΑ ή ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ 

Σετ αντιµικροβιακού καθετήρα αιµοδιάλυσης µε ευθέα ή καµπτόµενα τα άκρα του, διπλού 

αυλού µε εµποτισµό χλωρεξιδίνης και αργυρικής σουλφαδιαζίνης, για υποκλείδιο, σφαγίτιδα 

ή µηριαία µε σύριγγα ασφαλείας Raulerson 12 FR, 13, 16, 20 cm. Το  σετ να περιλαµβάνει 

επίσης οδηγό σύρµα, διαστολέα, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, νυστέρι, 

αποστειρωµένο πεδίο. 
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ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

Σετ αντιµικροβιακού καθετήρα διπλού αυλού 7 και 8 Fr, µε εµποτισµό ενός αντισητπικού και 

ενός αντιµικροβιακού παράγοντα καθ’όλο το µήκος του καθετήρα εσωτερικά και εξωτερικά 

(σώµα, hub, extension lines). Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και να περιέχονται στο σετ, 

πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson, οδηγό σύρµα, διαστολέας, 

βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα. 

 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

Σετ αντιµικροβιακού καθετήρα τριπλού αυλού 7 και 8,5 Fr µε εµποτισµό ενός αντισητπικού 

και ενός αντιµικροβιακού παράγοντα καθ’όλο το µήκος του καθετήρα εσωτερικά και 

εξωτερικά (σώµα, hub, extension lines). Να διαθέτει ατραυµατικό άκρο και να περιέχονται 

στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson, οδηγό σύρµα, 

διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα.   

ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Σετ εισαγωγής (θηκάρι) µε βαλβίδα ασφαλείας από πολυουρεθάνη και πλάγιο αυλό, µε 

ειδικό σύστηµα για να µην τσακίζει το θηκάρι (τύπου φυσαρµόνικα), διαστολέα, σύριγγα 

ασφαλείας τύπου Raulerson, οδηγό σύρµα, βελόνα, προστατευτικό περίβληµα (µανίκι 

προστασίας) 9 & 8,5 fr 10cm. 

 

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

Αρτηριακοί καθετήρες σε µεγέθη: 18Ga, 20Ga, 22Ga κατασκευασµένοι από πολυουρεθάνη ή 

Fep/Teflon. Να φέρουν οδηγό σύρµα (και σε µορφή ενσωµατωµένη), βελόνη µε ανάλογο 

χρωµατικό κώδικα µε µέγεθος ίδιο µε το µέγεθος του καθετήρα.  Να διαθέτονται σε µήκη 

από 3,5cm έως 8cm (Κερκιδικής αρτηρίας) και σε µήκη από 8cm  έως 23cm (Μηριαίας 

αρτηρίας). Να τοποθετούνται µε τεχνική Seldinger ή τροποποιηµένη τεχνική Seldinger.  

 

ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 1, 2 & 3 

ΑΥΛΩΝ  

Σετ καθετήρα περιφερικής φλέβας, ενός, δύο ή τριων αυλών από πολυουρεθάνη, µε ελαστικό 

και εύκαµπτο άκρο – απόλυτα ατραυµατικό – το οποίο να παρεκκλίνει όταν συναντά το 

αγγειακό τοίχωµα προστατεύοντας το από τραυµατισµούς σε σετ σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες οδηγίες των κέντρων ελέγχου των λοιµώξεων   

Οι καθετήρες να είναι ειδικά σχεδιασµένοι για χρήση από περιφερικά αγγεία µε δυνατότητα 

ταχείας έγχυσης (µε υψηλές πιέσεις) από τουλάχιστον ένα (1) αυλό η οποία να µπορεί να 

φτάσει και τα 360 ml/λεπτό και µε διαµετρο σταθερη σε όλο το µήκος του. 

Στο σετ να περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά για την απόλυτα άσηπτη και 

προστατευόµενη τοποθέτηση του καθετήρα για τον εκµηδενισµό των ποσοστών λοιµώξεων, 

πάντα σε συνδυασµό µε τον καθετήρα και τη σωστή συντήρηση του. 

 

Εκλεκτικός καθετήρας αγγειοκαρδιογραφίας τύπου ΒΕRMAN για αορτικές 

αγγειογραφικές µελέτες σε παιδιά µε τετραλογία FALLOT και αγγειογραφικές µελέτες όπου 

χρειάζεται εκλεκτικός φραγµός της πνευµονικής αρτηρίας µε µπαλόνι και παράπλευρες οπές  

στο άκρο του για παρακολούθηση πιέσεων και σκιαγράφηση δεξιάς  σε µεγέθη 5 εώς 8 Fr 

και σε µήκη 50, 60, 80, 90 & 110cm 
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Εκλεκτικός αγγειογραφικός καθετήρας- µπαλόνι τύπου REVERSE ΒΕRMAN για 

αορτικές αγγειογραφικές µελέτες σε παιδιά µε τετραλογία FALLOT και αγγειογραφικές 

µελέτες όπου χρειάζεται εκλεκτικός φραγµός της πνευµονικής αρτηρίας µε παράπλευρες 

οπές στο άκρο του µετά το µπαλόνι σε µεγέθη 5 & 7 Fr και σε µήκη 80 & 110cm 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ∆ΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 

Ολοκληρωµένο σύστηµα ενδοστικής έγχυσης αποτελούµενο από µια ελαφριά ηλεκτροκίνητη 

µηχανική συσκευή/οδηγό, µε ενσωµατωµένη µπαταρία λιθίου, µικρού βάρους (<500γρµ.) και 

ενός ενδοοστικού σετ 3 βελονών (15mm , 25mm & 45mm) . Το σύστηµα να εξασφαλίζει την 

ταχεία και ατραυµατική εισαγωγή της ενδοοστικής βελόνας σε ανθρώπινο οστό (στην κνήµη 

ή στο βραχιόνιο οστό) σε περιπτώσεις όπου είναι δύσκολος ή αδύνατος ο συµβατικός τρόπος 

ενδοφλέβιας προσπέλασης.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

Συστήµα πρόσβασης οστών µε  ηλεκτροµηχανικό οδηγό (power driver) µε ενσωµατωµένη 

µπαταρία λιθίου µεγάλης διάρκειας ( για τουλάχιστον 100 περιστατικά) που να συνδυάζεται 

µε ειδικές βελόνες για κάθε διαδικασία δειγµατοληψίας/βιοψίας/αναρρόφησης  οστού και 

µυελού των οστών που να εφαρµόζουν τέλεια στον ηλεκτροµηχανικό Να διατίθεται σε 

διάφορα µήκη και διαµέτρους για να καλύπτεται το µεγαλύτερο δυνατό ευρος περιστατικών. 

Βελόνα εισαγωγής (τροκαρ) 10Ga & 11Ga σε µήκη 60mm, 102 & 152mm, Βελόνα βιοψίας 

12 & 13Ga σε µήκη  10cm, 14cm1 19cm 

 

Είµαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

 

Με τιµή για την Teleflex Medical Ελλάς Α.Ε.Ε. 

 

 

Γιάννης Αναστασίου 

Γενικός ∆ιευθυντής/ Μέλος ∆.Σ. 

 

 


